
プラパール®、デカボ®、くうきとともだち®は、川上産業株式会社の登録商標です。
ピタフォーム®は、株式会社第一化学の登録商標です。

■ 製造元
TM

【東京本社営業所】
【名古屋本社営業所】
【札 幌 営 業 所】
【仙 台 営 業 所】
【北 関 東 営 業 所】
【高 崎 営 業 所】
【横 浜 営 業 所】
【松 本 出 張 所】
【静 岡 営 業 所】
【北 陸 営 業 所】
【滋 賀 出 張 所】
【大 阪 営 業 所】
【広 島 営 業 所】
【福 岡 営 業 所】

〒102-0076 東京都千代田区五番町６番地２ ホーマットホライゾンビル４Ｆ
〒453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通二丁目５０番地
〒065-0041 北海道札幌市東区本町 1条 10丁目 1－10
〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町一丁目３番４３号 アクス原町ビル１０３
〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央四丁目９番５０号 第３三高ビル２F
〒370-0886 群馬県高崎市下大島町６１５番地
〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町四丁目１１番１１号長者町デュオビル３Ｆ
〒390-0841 長野県松本市渚１丁目６番１５号 カワセビル２０５
〒420-0054 静岡県静岡市葵区南安倍一丁目３番１０号 大成住宅ビル７Ｆ  ７０４
〒920-0025 石川県金沢市駅西本町三丁目１６番３３号
〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町５６０番地１号 洗心ビル３０１
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町四丁目３番５号 本町サミットビル５Ｆ
〒733-0003 広島県広島市西区三篠町二丁目４番２２号 ＮＫビル３０２
〒811-2114 福岡県糟屋郡須惠町上須惠１３５６番地１号

TEL：03-3288-3231
TEL：052-483-1031
TEL：011-374-1980
TEL：022-292-6261
TEL：0480-53-9261
TEL：027-340-2421
TEL：045-260-2981
TEL：0263-28-4257
TEL：054-205-3121
TEL：076-222-8411
TEL：0748-32-0292
TEL：06-6245-2851
TEL：082-836-7431
TEL：092-957-0031

FAX：03-3288-3232
FAX：052-483-3351
FAX：011-374-1465
FAX：022-292-6260
FAX：0480-53-9262
FAX：027-340-2420
FAX：045-260-2980
FAX：0263-28-4257
FAX：054-205-3120
FAX：076-222-8421
FAX：0748-32-0292
FAX：06-6245-2850
FAX：082-836-7430
FAX：092-957-0030

OFFICE/営業所
■ 販売元

ラパールピタパッドプ

PPL pitapad -2001-1500

・振動によるトラブルを軽減！
・エアサス車並みの振動軽減効果！
・サイズフリーで製作可能！

プラパール®ピタパッドは、軽量剛性板「プラパール®」と、
エネルギー吸収性に優れた「ピタフォーム®（株式会社第一化学）」を
貼りあわせた振動軽減パッドです。
精密機器など大切な荷物を、振動による擦れ、割れ、変質から守ります。
※条件により効果に差が出る場合があります。

本製品は可燃物ですので、火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。 高温・直射日光下での長期間の保管・ご使用はおさけください。

ロールボックスやデカボⓇとの組合せがおすすめです。

測定：2019 年 7 月　日通 NEC ロジスティクス■車両振動におけるパワースペクトル密度関数（PSD）比較
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振動軽減パッド

サ イ ズ 
構 成

搭載荷重

： 1073×1046mm
： PGPPZ-200 / PDPPZ-150 /ピタフォーム®４０Ｔ
　（100×100mm 12 枚貼 )
：250～500kg

■標準仕様 ※サイズや積載重量によって構成も変わる場合があります。

ピタフォーム®配置例

PGPPZ-200

PDPPZ-150

ピタフォーム®40Ｔ

①プラパール®ピタパッドの場合 ②プラパール®ピタパッド使用デカボの場合
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荷台と同調（黄色の部分） 完全に防振（水色の部分）

大 小振れ幅 大

高

低小振れ幅

振
動
エ
ネ
ル
ギ
ー

黒線が防振を表す理想線です。
振動エネルギーが黒線に近く、なお且つ、
低いデータは高い防振性を示します。

12Hz 以上では､エアサス車の青線より低い。
エアサス車より優れた防振効果が確認でき
ます。　


